ANEXO D

PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DO PrPCI
1. Todos as medidas e sistemas de segurança contra incêndios deverão ser representadas graficamente nas plantas, na cor vermelha, observando-se as simbologias adotadas pelas Resoluções Técnicas do CBMRS;
2. As representações devem claras, precisas, exaustivas (utilizando-se cortes e detalhes quando necessário) e despoluídas;
3. A exigência de memoriais ocorrerá apenas quando solicitado no item “4” desta cartilha, devendo ser adotados os modelos constantes dos anexos (embora estes modelos tragam alguns campos previamente preenchidos, tais informações consistem em mera referência, podendo o profissional substituí-las caso julgue pertinente);
4. Os itens mínimos de cada sistema a constarem das plantas do PrPCI, para cada sistema, além de suas representações gráficas, deverão ser os seguintes:

4. 1 Extintores:
a. Número de ordem;

b. Capacidade extintora.
4.2 Iluminação e sinalização de emergência:
a. Cota de instalação de cada luminária;

b. Tipo e potência das luminárias;

c. Representação da Central, quando houver;

d. Memorial descritivo (Anexo D1).

4.3 Alarme e detecção de incêndio:
a. Represente em planta as botoeiras, os avisadores e painéis repetidores do alarme, quando houver;

b. Represente em planta os detectores, quando houver;

c. Localize a central de alarme;

d. Memorial descritivo (Anexo D2).
4.4 Central de GLP:
a. Represente os cilindros nas Centrais e suas capacidades individuais em Kg ou m³;

b. Represente as divisões da Central, caso haja células;

c. Represente as válvulas de estágio, tomadas de abastecimento (quando houver) e as caixas de medidores;

d. Represente as muretas dos evaporadores e suas dimensões, quando houver;

e. Represente os extintores da Central, com seus números de ordem e capacidade extintora;

f. Represente a sinalização da Central

g. Memorial descritivo (Anexo D3).

4.5 Sistema de Hidrantes e Mangotinhos:
a. Represente os hidrantes nos pavimentos e seus respectivos números de ordem. Informe também o número de mangueiras presentes em cada hidrante, bem como o comprimento de seus lances (ex: 02 mangueiras de 15 m de comprimento);

b. Represente o registro de passeio;

c. Represente o reservatório, tubulações e captação;

d. Represente as bombas e o quadro de energia;

e. Represente as válvulas de retenção;

f. Memorial descritivo (Anexo D4).

4.6 Riscos Especiais:
a. Localize na planta os riscos ou locais onde ocorrem processos perigosos (se necessário, estabeleça uma legenda para auxiliar na distinção ou localização dos mesmos);

b. Memorial descritivo (Anexo D5).

4.7 Saídas de emergência:
a. Represente as portas e seus sentidos de abertura e suas cotas. Quando tratar-se de PRF ou PCF, identifique também sua resistência;

b. Hachure nas plantas as representações gráficas das paredes de escadas, corredores, antecâmaras e demais componentes da saída de emergência, quando a legislação determinar sua TRFF. Para tal representação, utilize uma legenda atribuindo a TRFF da parede conforme o tipo de hachura empregado em sua representação. Adote este procedimento para paredes de escadas protegidas ou à prova de fumaça, bem como para suas antecâmaras e dutos; átrios, corredores ou descargas enclausuradas; áreas de refúgio, etc.;

c. Represente os corrimãos de escadas e rampas;

d. Informe as larguras de corredores, escadas, rampas, acessos e demais componentes das saídas;

e. Represente em planta as distâncias máximas percorridas, especificando a metragem.

4.8 Sistema de Chuveiros Automáticos:
a. Represente em planta a canalização (utilize uma legenda informando os diâmetros de seus trechos e ramais) os chuveiros automáticos e os pontos de testes;

b. Represente a área de cobertura dos chuveiros;

c. Represente as bombas, alarmes visuais e sonoros, pressostatos, manômetros, válvulas de governo e de retenção e registros de paragem e de passeio;

d. Represente os reservatórios com suas divisões, informando suas capacidades volumétricas para atendimento do sistema;

e. Memorial descritivo (Anexo D6).
4.9 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):
a. Represente os subsistemas de captação, descidas e aterramento (quando um telhado for usado como captor natural, demonstre em planta através de hachura ou representação julgada mais adequada;

b. Memorial descritivo (Anexo D7).
4.10 Instalações Internas de GN (Gás Natural):
a. Represente em planta a passagem das tubulações e seus diâmetros na edificação;

b. Represente os registros, as válvulas e os reguladores de pressão, bem como seus abrigos internos e externos;

c. Apresente o projeto de instalação do sistema conforme ABNT NBR 13933, com a devida ART.

5. Observações Finais:
a. Apresente toda a documentação em duas vias para aprovação pelo CBMRS;

b. A montagem das duas vias deverá dar-se exatamente na mesma sequência de documentos, sob pena de Notificação de Correção de Análise.

MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1. PPCI Nº 

2. DADOS DO SISTEMA:
2.1 – Sistema empregado:
    (   ) Blocos autônomos
    (   ) Central de Baterias
    (   ) Grupo moto-gerador 
2.2 - Tensão de alimentação do sistema: No máximo 30 Vcc nas áreas não protegidas.
2.3 - Duração de funcionamento: No mínimo 01 hora atendendo aos parâmetros de iluminação definidos pelas Resoluções Técnicas do CBMRS.
2.4 - Sinalização de Saídas (tipo e potência por ponto): Tais informações encontram-se na(s) planta(s), sendo que toda a sinalização sem indicação de potência será feita por meio de placas fotoluminescentes.
3. OBSERVAÇÕES: Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Local, Data
____________________________

(PROPRIETÁRIO)

____________________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

MEMORIAL DESCRITIVO DO ALARME DE INCÊNDIO
1. PPCI Nº:  

2. DADOS DO SISTEMA:

    2.1 - Capacidade/ Alimentação do sistema:


  a. Autonomia do sistema: No mínimo 24 horas em estado de vigília e 15 minutos em alarme geral de incêndio.


  b. Tensão de alimentação: 24 Vcc.
2.2 - Altura de instalação das botoeiras: entre 0.90 m e 1,35 m do piso acabado.
2.3 - Avisadores:

a. Tipo:
( ) Sonoro, diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

(  )Sonoro e visual. O visual será pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd e, o sonoro, com som diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

(  ) Apenas visual pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd.

b. Altura de instalação: Entre 2,20  e 3,50 m.

c. Rendimento sonoro: Mínimo 60 min contínuos sem falhas, deformações ou quedas de rendimento sonoro ou visual.

d. O tempo de retardo para alarme geral e evacuação será configurado para ocorrer dentro de: __________________ segundos após a indicação na central.

2.4 - Detectores (tipo):

(   ) Não haverá detecção

(   ) Detectores de fumaça

(   ) Detectores de temperatura

(   ) Detectores de chama
3. OBSERVAÇÕES: Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Local, Data
_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

MEMORIAL DESCRITIVO DA CENTRAL PREDIAL DE GLP
1. PPCI Nº 
2. DADOS DA CENTRAL DE GLP
2.1 - Canalização: O material e bitola atendem às prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS.
2.2 - Pressão de trabalho das válvulas: No máximo 1,7 MPa
3. AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA:

    3.1 - Ralos: no mínimo 1,5 m 
    3.2 - Fontes de ignição: no mínimo 03 m 
    3.3 - Edificações/divisas de propriedades: vide planta
    3.4 - Entre recipientes: vide planta  
    3.5 - Depósitos de materiais inflamáveis: no mínimo 06 m.
4. OBSERVAÇÕES: a) O GLP não entrará na fase líquida no interior da edificação. b) Será realizado o Ensaio de Estanqueidade, atendendo às prescrições das Resoluções Técnicas do CBMRS. c) Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.
Local, data

_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)
MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

1. PPCI Nº 

2. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EMPREGADO:
	Sistema empregado 
(marcar com um “X”)
	Tipo
	Reserva
	Características de cada hidrante no (s) pavimento(s)
	Vazão mínima por hidrante

lpm
	Mangueiras tipo flexíveis com

comprimento máximo de 30 m
	Diâmetro da canalização
	Material da canalização
	Autonomia mínima do sistema
	Esguichos

	
	1¹
	9,6 m³
	Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 1 pol e 01 tomada storz de 40 mm (1¹/² pol)
	80
	Não
	65 mm ou 50 mm com desempenho hidráulico comprovado
	Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS 
	60 min
	01 tronco cônico por hidrante e especial regulável para o mangote 

	
	1²
	12 m³
	Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 01 pol e 01 tomada storz de 40 mm (1¹/² pol)
	100
	Não
	65 mm ou 50 mm com desempenho hidráulico comprovado
	Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS 
	60 min
	01 tronco cônico por hidrante e especial regulável para o mangote

	
	2
	36 m³
	Hidrante(s) dotado(s) de 02 tomadas storz de 40 mm (1¹/²pol)
	600 (300 lpm por tomada)
	40 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo, 02 jatos simultâneos de neblina.
	65 mm
	Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS 
	60 min
	Somente especiais reguláveis

	
	2³
	36 m³
	Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 1 pol e 02 tomadas storz de 40 mm (1¹/²pol)
	600 (300 lpm por tomada)
	40 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo, 02 jatos simultâneos de neblina.
	65 mm
	Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS 
	60 min
	Somente especiais reguláveis

	
	3
	54 m³
	Hidrante(s) dotado(s) de 02 tomadas storz de 65 mm (2¹/²pol)
	1800 (900 lpm por tomada)
	65 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo 02 jatos simultâneos de neblina.
	65 mm
	Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS 
	30 min
	Somente especiais reguláveis

	
	Alternativo

	
	
	
	
	
	
	
	


3. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO:
3.1 - Reserva Técnica de Incêndio (localização): ( ) Superior    ( ) Inferior 
4. PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA:
(   ) gravidade         

(   ) moto-bomba elétrica dotada de alarme áudio visual e quadro de energia independente sinalizado

(   ) moto-bomba à combustão dotada de alarme áudio visual

(   ) gravidade e bomba de reforço elétrica dotada de alarme áudio visual e quadro de energia independente sinalizado

(   ) gravidade e bomba de reforço à combustão dotada de alarme áudio visual

5. OBSERVAÇÕES: a) A pressão máxima nos hidrantes será adequada à operação segura das mangueiras e/ou mangotes empregados no sistema. b) O(s) reservatório(s) encontram-se localizados em planta, atendendo a todas as demais prescrições da das Resoluções Técnicas do CBMRS. c) O sistema será dotado de válvula de retenção instalada junto ao reservatório, também permitindo a pressurização do sistema através da viatura do Corpo de Bombeiros. d) Atesto que o sistema atenderá a todos os requisitos técnicos das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Local, Data
_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RISCOS ESPECIAIS
1. PPCI Nº_____________  
2. DADOS GERAIS:

2.1 Informe abaixo a quantidade de materiais ou produtos perigosos, ou ainda, a ocorrência de processos, identificando os riscos representados pelos mesmos:

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA:

3.1 Informe abaixo as medidas de segurança adotadas, destinadas à prevenção e atendimento de sinistros relacionados aos riscos apresentados no item 2.1

4. CONTATOS:

4.1 Informe abaixo contatos telefônicos a serem acionados em casos de sinistros envolvendo os riscos relacionados no item 2.1, identificando-os e estabelecendo sua relevância.
5. OBSERVAÇÕES: 
 NORMA (s) UTILIZADA (s):
Local, Data
______________________

PROPRIETÁRIO


______________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
1. PPCI Nº_____________  

2. RESERVATÓRIO:
2.1 - Localização:      Elevado (     )   Inferior (     )

3. Altura máxima do empilhamento em cada pavimento do prédio: 

4. Classe de risco para cobertura:

5. DADOS GERAIS:
5.1 - Altura do bico até o empilhamento: .................. m
5.2 - Temperatura de acionamento: ......................... ºC
5.3 - Espaçamento entre a rede e o teto: .................. m
5.4 - Vazão do bico mais favorável:...........................
5.5 - Vazão do bico menos favorável:....................... 

6. OBSERVAÇÕES:
Local, Data
__________________________

PROPRIETÁRIO

__________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
1. PPCI Nº
2. DADOS DO SISTEMA:
	2.1 Tipo de sistema/método: 

(   ) Franklin com hastes de  m     (   ) Gaiola de Faraday       (   ) Eletrogeométrico

2.2 Nível de proteção empregado: (   ) I         (   ) II          (   )   III ou IV



	2.3 Subsistema Captor: (   ) Natural         (   ) Não natural

2.3.1 Quantidade e localização: Conforme planta.
2.3.2 Material empregado na captação e sua seção transversal:

(   ) Cobre 35 mm²   (   ) Alumínio 70 mm²    (   ) Aço 50 mm² galvanizado a quente ou embutido em concreto.



	2.4 Subsistema de descida:  (   ) Natural       (   ) Não natural

2.4.1 Quantidade e localização: Conforme planta.
2.4.2 Material das descidas e sua seção transversal:

(   ) Cobre 35 mm² visto que a altura (até o topo do prédio) é superior a 20 m.   

(   ) Alumínio 70 mm²  visto que a altura (até o topo do prédio) é superior a 20 m.

(   ) Aço 50 mm² galvanizado a quente ou embutido em concreto.

(   ) Cobre 16 mm² visto que a altura (até o topo do prédio) é de até 20 m.   

(   ) Alumínio 25 mm²  visto que a altura (até o topo do prédio) é de até 20 m.


	2.5 Subsistema de aterramento: (   ) Natural      (   ) Não natural

2.5.1 Quantidade e localização: Conforme planta.
2.5.2 Material empregado no aterramento e sua seção transversal:

(   ) Cobre 50 mm²   (   ) Aço 80 mm² galvanizado a quente ou embutido em concreto.




3. OBSERVAÇÕES: a) Todos os potenciais serão equalizados; b) As descidas serão interligadas atendendo às prescrições da NBR 5419 da ABNT e respectiva RT do CBMRS. c) Atesto que o sistema atenderá a todos os requisitos técnicos da NBR 5419 da ABNT e respectiva RT do CBMRS, última edição, cumprindo sua função com segurança, pelo que responsabilizo-me tecnicamente. 

Local, Data
_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO






