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LAUDO TECNICO DE SEGURANGA ESTRUTURAL EM SITUAGAO DE INCENDIO — PPCI N.°

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO DE INCENDIO

Razao Social:

Nome Fantasia

CNPJ:

Logradouro:

Ne°: Complemento: Bairro:
Municipio: CEP:

2. IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO DA EDIFICAGAO (mediante procuragéo)

Nome do Proprietario:

CPF: Telefone: E-mail:

Nome do responsavel pelo uso:

CPF: Telefone: E-mail:

3. IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PPCI / LAUDO TECNICO

Nome: N.° ART/RRT:
CPF: Telefone: E-mail:
Formagéo profissional N° CREA/CAU:
4. OBJETIVO

O presente Laudo Técnico tem o objetivo de descrever as condi¢gdes de seguranga estrutural em situagéo de incéndio da
edificacdo identificada no capitulo 1 deste Laudo Técnico, atestando sua conformidade com a legislacdo, Resolucées
Técnicas e normas técnicas vigentes de seguranca contra incéndio e panico.

5. FUNDAMENTAGAO NORMATIVA

O Laudo Técnico de seguranca estrutural em situagao de incéndio esta tecnicamente fundamentado na Lei Complementar n.°
14.376/2013, e suas alteragdes, e na Instrugdo Técnica (IT) n.° 08/2011, do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado
de S&o Paulo (CBPMESP), e suas normas técnicas correlatas, por determinacdo da Resolucdo Técnica de Transi¢do do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS). Os Tempos Requeridos de Resisténcia ao Fogo
(TRRF) exigidos para os subsolos e pavimentos acima do solo (altura da edificagdo - h) constam no ANEXO A da IT n°
08/2011 do CBPMESP. (As divisbes F-11 e F-12 deverdo ser consideradas como pertencentes a divisdo F-6, para fins de

determinagéo do tempo requerido de resisténcia ao fogo — TRRF)
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6. TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRF) DA EDIFICAGCAO

De acordo com a fundamentacgao descrita no Capitulo 5 do presente Laudo Técnico, os Tempos Requeridos de Resisténcia ao
Fogo, em conformidade com as caracteristicas da edificagdo analisada, sdo (Ver ANEXO A da IT n° 08/2011 do CBPMESP) :

a) TRRF dos pavimentos acima do solo (altura da edificagao-h): ;
b) TRRF dos pavimentos subsolo: e

Informo ainda, conforme marcado nas opg¢des abaixo, sobre a utilizagdo ou ndo do método de Tempo Equivalente pard
reducdo do TRRF, como segue:

[|:|] Sim, foi utilizado o método, reduzindo o TRRF em minutos.
[[] Néo foi utilizado o método de Tempo Equivalente para redugéo do TRRF.

Desse modo, ao analisar a estrutura e/ou o projeto da edificagdo identificada no presente Laudo Técnico, utilizando os
métodos e técnicas pertinentes, determina-se que o Tempo de Resisténcia ao Fogo geral da edificacdo para fins de
seguranca estrutural em situacéo de incéndio é de minutos.

7. CONCLUSAO

Em andlise as presentes informagdes e aos respectivos documentos técnicos comprobatérios, conclui-se que a edificagcao
identificada no Capitulo 1 do presente Laudo Técnico cumpre rigorosamente a legislagdo, RTCBMRS e normas técnicas
vigentes, oferecendo seguranga aos usuarios quanto a compartimentagéo vertical e/ou horizontal, estando de acordo com a
eficiéncia e objetivos previstos nas normativas elencadas.

8. VALIDADE DO LAUDO TECNICO

As informacgdes prestadas no presente Laudo Técnico sdo verdadeiras e seus dados ndo foram alterados além dos itens
editaveis. Os relatérios técnicos, laudos de ensaios, memarias de calculo, projetos e especificagdes técnicas de produto, entre
outros documentos comprobatérios da seguranga estrutural em situagdo de incéndio da edificagdo foram entregues ao
proprietario/responsavel pelo uso, identificado no Capitulo 2, o qual assina a plena ciéncia neste mesmo Laudo Técnico. O
presente Laudo Técnico tem validade enquanto permanecerem inalterados os materiais analisados e forem adequados as
condigbes de uso e manutengao das estruturas.

, RS, de de
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