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LAUDO TECNICO DE ISOLAMENTO DE RISCOS ENTRE OCUPAGOES MISTAS — PPCI N.°

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO DE INCENDIO

Razao Social:

Nome Fantasia

CNPJ:

Logradouro:

Ne°: Complemento: Bairro:
Municipio: CEP:

2. IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO DA EDIFICAGAO (mediante procuragéo)

Nome do Proprietario:

CPF: Telefone: E-mail:

Nome do responsavel pelo uso:

CPF: Telefone: E-mail:

3. IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PPCI / LAUDO TECNICO

Nome: N.° ART/RRT:
CPF: Telefone: E-mail:
Formagéo profissional N° CREA/CAU:
4. OBJETIVO

O presente Laudo Técnico tem o objetivo de descrever as condigbes de isolamento de risco da ocupagdo identificada no

Capitulo 1 em relagao as ocupagdes vizinhas, atestando sua conformidade com a legislagao, Resolugdes Técnicas e normas

técnicas vigentes de segurancga contra incéndio e panico.

5. FUNDAMENTAGAO NORMATIVA

O presente Laudo Técnico de isolamento de riscos entre ocupagdes mistas esta tecnicamente fundamentado na Lei

Complementar n.° 14.376/2013 e suas alteragdes, na Resolugdo Técnica de Transigdo do Estado do Rio Grande do Sul

(CBMRS) e nas regulamentagdes e normas técnicas correlatas.

(As divisées F-11 e F-12 deverdo ser consideradas como pertencentes a divisdo F-6, para fins de determinagao do tempo

requerido de resisténcia ao fogo — TRRF)
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6. ANALISE E DESCRIGAO DO ISOLAMENTO DE RISCOS ENTRE OCUPAGOES MISTAS

De acordo com a fundamentagédo descrita no Capitulo 5 do presente Laudo Técnico e com as caracteristicas da edificagéo,
informo que foram utilizadas as seguintes medidas de isolamento de risco:

[] Afastamento de 5 metros entre edificagdes localizadas no mesmo lote.

||:| Afastamento entre edificagbes localizadas em lotes distintos de acordo com os respectivos Cddigos Municipais de Obras e

Posturas.
] Compartimentagao horizontal.
||:| Compartimentagao vertical.

Ainda, no caso da compartimentagéo horizontal e/ou vertical, todos os elementos de compartimentagao representados na
planta encaminhada apensa ao PPCI (paredes, marquises, lajes, pilares, vigas, entre outros) atendem ao Tempo Requerido
de Resisténcia ao Fogo de horas, conforme prescrito na legislagdo de seguranga contra incéndio, assim como
o afastamento entre aberturas e os acessos independentes cumprem os detalhamentos exigidos pela regulamentagao técnica

vigente.

7. CONCLUSAO

Em analise as presentes informagdes e aos respectivos documentos técnicos comprobatérios, conclui-se que a edificagdo
identificada no Capitulo 1 do presente Laudo Técnico cumpre rigorosamente a legislagdo, RTCBMRS e normas técnicas
vigentes, oferecendo seguranga aos usuarios quanto a compartimentagao vertical e/ou horizontal, estando de acordo com a
eficiéncia e objetivos previstos nas normativas elencadas.

8. VALIDADE DO LAUDO TECNICO

As informagbes prestadas no presente Laudo Técnico sao verdadeiras e seus dados ndo foram alterados além dos itens
editaveis. Os relatérios técnicos, notas fiscais, certificacdes, laudos de ensaios, memodrias de calculo, projetos e
especificagdes técnicas de produto, entre outros documentos comprobatérios do isolamento de riscos especificado foram
entregues ao proprietario/responsavel pelo uso, identificado no Capitulo 2, o qual assina a plena ciéncia neste mesmo Laudo
Técnico. O presente Laudo Técnico tem validade enquanto permanecerem inalterados os materiais e sistemas construtivos
analisados e forem adequados as condi¢des de uso e manutengéo destes.

, RS, de de
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