ANEXO F

SIMBOLOGIA APLICADA AOS PLANOS SIMPLIFICADOS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – PSPCI 

ABNT NBR 14100/1998, conforme exemplos abaixo.
EXTINTORES DE INCÊNDIO
[image: image1.emf]
Extintor de incêndio portátil de Água Pressurizada - AP

[image: image2.emf]
Extintor de incêndio portátil de Pó Químico Seco BC – PQS BC
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Extintor de incêndio portátil de Pó Químico Seco ABC – PQS ABC

[image: image4.emf]
Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico – CO2
[image: image5.emf]
Extintor de incêndio portátil de Espuma Mecânica - EM

Observação: Junto à simbologia, informar a capacidade extintora do extintor de incêndio.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
[image: image6.emf]


  Luminária de iluminação de emergência tipo aclaramento
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Luminária de iluminação de emergência tipo balizamento

Observações:
1. Junto à simbologia do ponto de iluminação de emergência, informar a sua respectiva potência em watts (W);

2. A iluminação de emergência tipo balizamento, quando empregada, deve ser dimensionada da mesma forma que as placas de sinalização de saída.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Sinalização de emergência (no interior da simbologia, informar o código da sinalização de emergência, conforme Tabela 1).

Tabela 1 – Sinalização padrão PSPCI
	SINALIZAÇÃO


	CÓDIGO
	DIMENSÕES MÍNIMAS

(mm)
	DESCRIÇÃO

	[image: image9.emf]
	1
	150 
	Proibido fumar

	[image: image10.emf]
	9
	150
	Risco de choque elétrico
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	13
	300 X 150
	Sentido da rota de saída de emergência
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	16
	300 x 150
	Escada de emergência
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	17
	300 X 150
	Saída de emergência
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	25
	150 X 150
	Extintor de incêndio


Observações:
1. Prever a sinalização de código 1, em ambientes com materiais de fácil combustão;

2. Prever a sinalização de código 9, junto a painéis elétricos;

3. Prever a sinalização de código 13, para sinalizar de forma contínua o sentido da rota de saída de emergência;

4. Prever a sinalização de código 16, no acesso a escada de emergência;

5. Prever a sinalização de código 17, no final da rota de saída de emergência e sobre as portas que devem ser utilizadas em caso de abandono do imóvel;

6. Prever a sinalização de código 25, junto aos extintores de incêndio. Quando o extintor de incêndio situar-se em pilares prever a sinalização em todas as faces visíveis do pilar;

7. A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no máximo 10 m. Adicionalmente, esta sinalização também deve ser instalada de forma que no sentido de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no máximo 10 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80 m do piso acabado.

SIMBOLOGIA ESPECIAL
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Vaso sobre pressão

Grupo motogerador

Materiais perigosos (depósito de líquidos inflamáveis ou combustíveis, depósitos de gases inflamáveis ou comprimidos, materiais radioativos etc.)

Barra antipânico

Observações Gerais: 
1. Todas as simbologias devem ser representadas no croqui, utilizando a cor vermelha;

2. De forma complementar, poderão ser empregadas outras simbologias previstas em Resolução Técnica específica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul ou, na inexistência deste, as simbologias previstas na ABNT NBR 14100.
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